Schwere Giiterzug-Elektrolokomotive.
HO - Art.Nr. 37228

Spur: HO Epoche: IV

Vorbild: Baureihe 194 der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausfuihrung in tannengriiner
Farbgebung, Betriebszustand Mitte der 1980er-Jahre.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx und umfangreichen Gerduschfunktionen. Geregelter
Hochleistungsantrieb. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Kurvengéngiges Gelenkfahrwerk.
Fahrtrichtungsabhangiges Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter konventionell in
Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweien Leuchtdioden.
Angesetzte Griffstangen. Lange Uber Puffer 21 cm.

Control Mobile Mobile Central

Unit Station Station 2 Station
Spitzensignal . . . .
Betriebsgerausch 1 = ] . .
E-Lok-Fahrgerdusch = ] . .
Signalton . . . .
Direktsteuerung ] . . .
Bremsenquietschen aus . . .
Spitzensignal Lokseite 2 . . .
Bahnhofsansage . . .
Spitzensignal Lokseite 1 . . .
Kabinenfunk . .
Sanden . .
Lokpfiff . .

Highlights:
« Mit umfangreichen Gerduschfunktionen.

Eigenschaften: % . ; \ I mfx .| M{;\; m’:m

Veroéffentlichung(en) in: Neuheiten-Prospekt 2012 - Gesamtprogramm 2012/2013 -
Gesamtprogramm 2013/2014
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