
Märklin Central Station

Aus Modellbau-Wiki

Die Central Station ist eine Komponente des Märklin Systems. 

Das Gerät verfügt über einen Touch-Screen, sowie über zwei Reihen Funktionstasten und zwei 

Steuerräder für die gleichzeitige Steuerung von zwei Lokomotiven. An die Central Station können 

die vorhandenen Geräte zur Weichensteuerung (des älteren Märklin-Digital-Systems) angeschlossen 

werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, weitere Mobile Stations anzuschliessen. Die Central 

Station verfügt über einen Ethernet-Anschluss, mit dem die Verbindung an einen PC möglich ist, der 

dann die Steuerung übernehmen kann. 

Zur Zeit besteht der Funktionsumfang nur in der Steuerung der Lokomotiven und dem Schalten von 

Weichen, Signalen oder anderer Funktionen. Eine Fahrstrassensteuerung soll folgen und problemlos 

über den Ethernet-Anschluss einspielbar sein. 

Das Herzstück der Central Station bildet ein System-On-Chip Rechner von Sharp namens LH79525 

und wird mit einer Linuxdistribution namens Busybox betrieben. Im Auslieferungszustand sind 

mehrere Dienste über den Ethernet-Anschluss erreichbar. Eine Verbindung mit Telnet ist zum 

Beispiel problemlos möglich. Ab Softwareversion 1.6.134 ist der Telnetzugang mit einem Passwort 

geschützt. 

Weblink

◾ Märklin Systems (http://www.maerklin-Systems.de) 

Hinweis 
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Von „http://www.modellbau-wiki.de/w/index.php?title=Märklin_Central_Station&oldid=32813“

Kategorien: Steuerung der Modelleisenbahn Digitalkomponenten

◾ Diese Seite wurde zuletzt am 27. August 2013 um 16:32 Uhr geändert.

◾ Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz GNU Free Documentation License 1.2.


